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e Um Verletzungen zu vermeiden, laden Sie NUR Akkus die fur Hitachi Werk-
zeuge kreiert wurden mit diesem Ladegerat. Andere Akkutypen kénnten ex-
plodieren und Personenschaden und Beschadigungen zur Folge haben.

* Stellen Sie sicher, dass das Netzteilkabel so liegt, dass nicht darauf getreten,
daruber gestolpert oder sonstwelche Schaden oder Arger verursacht wird.

e Um das Schadensrisiko der elektrischen Anschlisse und Kabel beim Trennen
des Laders von der Steckdose zu verringern, ziehen Sie lieber am Anschluss
als am Kabel.

e Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerat, um mégliche Schaden am
Ladegerat zu vermeiden.

Diese Ladegerate wurden mit Sorgfalt hergestellt als geeigneter und passender

Ersatz fUr original Markenladegeréte. Sie dirfen nicht als Original-Ersatzteile des

Gerateherstellers betrachtet werden. Alle Marken und eingetragenen Warenzei-

Ladegerat passe
Hitachi 7,2 V bis

chen sind das Eigentum lhrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb,
Verwendung und Wartung dieses Produktes kénnen von der
energy inside GmbH nicht Gberwacht werden. Daher Uber-
nimmt die energy inside GmbH keinerlei Haftung fur Verluste,
Schaden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung
und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusam-
menhangen. Soweit gesetzlich zulassig ist die Verpflichtung
von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt
auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis
beteiligten Warenmenge. Es gelten die Ublichen Garantiebe-
dingungen. So durfen Sie das Produkt z.B. nur ordnungsge-
mé&B verwendet und nicht ge6ffnet haben.

Copyright by

energy inside GmbH: Jede Veréffentlichung, Weitergabe oder
kommerzielle Verwendung bedarf unserer schriftlichen Ge-
nehmigung. Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgefiihrten
ArtikelInamen und Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Fur Druckfehler, Anderungen und Irrtimer wird
keine Haftung Gbernommen.

Konformitatserklarung (KE):

Hiermit erklart die energy inside GmbH, dass sich das Produkt
X-HITO1 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anfor-
derungen und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitatserklarung kann unter folgender
Postadresse angefordert werden:

energy inside GmbH
IndustriestraBe 12
D-97618 Niederlauer

www.xcell-batteries.com

® T cc@mat®
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Ladegerat passend fiir Hitachi 7,2 V bis 18 V Ni-Cd, Ni-MH und Li-lon Akkus.

Technische Daten:

Das separate AC Netzteil ist mit einer Eingangsspannung von 100-240V, 50~60 Hz
weltweit einsetzbar. Es hat eine Ausgangsspannung von 36 V DC, Ausgangsstrom
2 A und wird am Ladegerat angeschlossen.

Das Ladegerat hat eine Ausgangsspannung von 7,2-18 V DC, Ausgangsstrom 1,5 A
und hat einen automatischen 3-Stufen-Modus: Vorladung » Konstantladung »
Erhaltungsladung

Ladezeiten Ni-Cd Ni-MH Li-lon

Kapazitat (Ah) 1,3 1,5 2,0 2,1 2,5 3,0 3,3 3,0

Zeit in Min. 52 60 80 84 100 120 132 120
Ladetemperatur:

Der Akkus sollte kiihl sein, bevor Sie anfangen zu Laden, die Umgebungstempe-
ratur sollte weniger als +40°C und mehr als -10°C betragen.

Ladeschutz:

Der Lader verfugt Gber eine Akkudefekterkennung und integrierte Schutzein-
richtungen gegen Uberhitzung, Kurzschluss und Ladezeitiiberschreitung.

Ladevorgang:

1. Verbinden Sie den Ausgangsstecker des Netzgerates mit der Eingangsbuchse
am Ladegerat und stecken Sie das Kabel auf der anderen Seite in eine geeig-
nete AC Steckdose ein.

2. Stecken Sie den Akkupack auf das Ladegerat auf, versichern Sie sich, dass der
Akkupack ganz in der Akkuhéhlung sitzt. Die rote Ladeleuchte geht an und
signalisiert, dass der Ladeprozess gestartet wurde.

3. Dierote Ladeleuchte beginnt 1-mal pro Sekunde zu blinken, sobald der Akku
vollstandig geladen ist. Wird der Akku weiter im Ladegerat gelassen nach-
dem der Akku vollstandig geladen ist, schaltet dieses automatisch in den La-
deerhaltungsmodus um.

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Ladegerat von
der Stromquelle.
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Leuchtanzeigen:

e LADEN (dauerhaft rotes Licht)

e FERTIG GELADEN (rotes Licht blinkt 1-mal pro Sekunde)
e AKKU DEFEKT (rotes Licht blinkt 3-mal pro Sekunde)

e KURZSCHLUSS (rotes Licht blinkt 3-mal pro Sekunde)

e TEMPERATURFEHLER (dauerhaft rotes und grlines Licht)

Wichtiger Ladehinweis:

Um die beste Leistung und die langste Akkulebensdauer zu erreichen sollte RICH-
TIG geladen werden. Es ist wichtig, dass Sie den Akkupack NIEMALS bei einer
Lufttemperatur unter +0°C oder UGber +40°C laden. Damit vermeiden Sie ernst-
hafte Schaden am Akku.

Es ist normal, dass sich der Lader und der Akkupack wahrend des Ladens erwar-
men. Erzeugt der Akkupack nicht gentigend Energie um das Werkzeug zu betrei-
ben, sollte der Akku geladen werden. Verwenden Sie einen Akku mit niedriger
Spannung oder Kapazitat NICHT weiter! Laden Sie den Akku sofort auf!

Halten Sie die Akkuhéhlung am Ladegerat immer sauber. Stecken Sie NIE irgend-
welche metallischen Gegenstdnde in die Akkuhéhlung, dies kénnte den Lader
kurzzschlieBen!

Ziehen Sie immer den Stecker des Laders oder schalten Sie das Netzgerat ab,
wenn keine Akkupack in der Hohlung ist. Ziehen Sie den Stecker des Laders, be-
vor Sie das Ladegerat saubern wollen.

Um das AbkUhlen des Akkupacks nach dem Laden zu unterstiitzen, vermeiden Sie
es, den Lader oder den Akkupack in warmer Umgebung zu platzieren.

WARNUNG! Ladegerite konnen Stromschlag und ernsthafte Verletzungen ver-
ursachen oder zum Tod fiihren!

e Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfaltig durch bevor Sie das Ladegerat in
Gebrauch nehmen.

e Dieses Ladegerat ist nur fir den Innengebrauch vorgesehen.

e Fdhren Sie keine Untersuchungen mit leitenden Metallgegenstanden wah-
rend des Ladens durch.

e Stecken Sie keinen gebrochenen oder beschadigten Akku in den Lader ein.

e Sorgen Sie dafir, dass keinerlei FlUssigkeit in den Lader kommt. Halten Sie das
Ladegerat fern von Wasser und Feuchtigkeit.
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